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NAVOD K OBSLUZE:

Spojte trubku(13) s rukojeti(15) pomoci zavitu

2. Vy$roubujte pomoci madla(1) pumpu proti sméru hodinovych ru¢icek

3. Napliite poZadovanou kapalinou maximainé po rysku znazernénou na nadobé
4. Zasroubuijte zpét pumpu po sméru hodinovych rucicek (doprava)

5. Natlakujte pumpovanim postiikovaé. Cca 25 stladenimi pumpy

6. Pokud natlakujete nadobu moc, zaéne prebyteny vzduch utikat pretlakovym ventilem(2)
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Postfikovad zaéne stfikat po stisknuti spoustéciho ventilu(15)

Tryska(12) je sefiditelna od jemného rozpraseni kapaliny aZ po souvisly paprsek

Po pouZiti postiikovae vZdy uvolnéte zbyvajici tlak vytaZenim pretlakového ventilu(2).
0. Vylejte a ekologicky zlikvidujte zbyvajici kapalinu

\ BEZPECNOSTNI POKYNY:

1) Pfi praci s postfikova&em vZdy noste ochranné obleeni, bryle pfipadné masku

2) Wyhnéte se praci s postiikovaem v silném vétru.

3) Pii stfikani pocitejte s vétrnymi podminkami a stfikejte nejlépe po sméru vétru

4) VZdy uvolnéte tlak v nadobé pfed pinénim. servisovanim nebo skladovanim

5) Nenechavejte postfikova¢ bez dozoru pokud je natlakovan

6) Chemické postiiky jsou nebezpe&né. VZdy pfed praci s nimi si peélivé piectéte pfibalové
letaky vyrobce

7) VZdy michejte prostfedky podle bezpecnostnich pokyni vyrobce postiiku

8) DUkladné vyplachnéte nadobu po pouZiti




