


Uvod
VéaZena zékaznice, mily zakazniku,

dekujeme Vam za Va3 vyber vysoce kvalitniho
vyrobku SOLO.

Moderni technologicky proces a rozsahla
opat/eni bezpecnosti kvality zajisti, Ze s timto
modernim strojem SOLO budete spokojeni.

Vas vysokotlaky postrikovac je pohaneny
vykonove silnym spalovacim motorem nejnovejsi
techniky. Jednovalcovy dvoutaktni motor s valcem
s vrstvou nikasilu v osvedcené kvalité SOLO,

s vysokym vykonem a nizkou spot/ebou paliva
zajiSruje vysokou uzitnou hodnotu stroje.

Piejeme Vam po mnoho let bezproblémovou
a Uspesnou préci.

Abyste zajistili vykon a bezvadnou funkci
VaSeho motorového vysokotlakého zadového
postrikovace na dlouhou dobu, meli byste
dodrzovat presné pokyny o provozu a o Udrzbé.

Budete-li mit po precteni tohoto navodu
k obsluze dalSi otazky, rad Vam je zodpovi Vas
prodejce SOLO.

Symboly

Nésledujici symboly byly pouZzity v ndvodu
k obsluze a na stroji:

v ndvodu k obsluze:

'!b Ctéte navod k obsluze

M Zvlastni opatrnost a pozornost
@ Noste ochranu o¢i, sluchu a ptilbu
@ Z&kaz kouteni

® Z4dny otevieny oheii!

@ Noste ochranné rukavice
A

Jedovaté splodiny
1
Viko palivové nadrze
I T — Sroub klapky vzduchu pro volnobgh

Klapka sytic¢e u packy ve sméru Sipky
zavteno (start studeného motoru)

L — Regula¢ni Sroub smési volnob&hu
H — Regulaéni Sroub pIného vykonu

CE Konformni prohlaseni

SOLO Kleinmotoren GmbH, Stuttgarter Str. 41,
D-71069 Sindelfingen timto prohlasuje,

Ze nasledujici stroj v dodaném provedeni

Oznaceni vyrobku: motorovy vysokotlaky postiikova¢
Sériové/typové znaceni: 433

odpovida nasledujicim smérnicim EU: 98/37/EG
a 2000/14/EG a 89/336/EWG (zménéno smeérnici
92/3L/EWG).

Hladina hluku (podle DIN 45635)
garantovano 95 db(A)
namereno 94,2 db (A)

Prohl&3eni ztraci platnost, je-li vyrobek bez

souhlasu ptestavén nebo zménén

Sindelfingen,
1. ¢ervna 2004
SOLO Kleinmotoren GmbH Wolfgang Emmerich
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1. Bezpeénostni predpisy

1.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

{9 Pied prvnim uvedenim do provozu ¢téte dukladné tento ndvod k obsluze a bezpeéné

si ho uschovejte.

& Pouzivejte tento stroj s motorem se zvySenou opatrnosti.

Nedodrzeni bezpe¢nostnich pokynii mtize byt Zivotu nebezpeéné. Drzte se rovnéz ochrannych Urazovych
predpist profesnich spolki. Navod k obsluze musi byt neustéle k dispozici v misté, kde se nachazi
vysokotlaky posttikova¢. Musi ho ¢ist kazda osoba, kterd je povéiena s timto strojem pracovat (také na
Udrzbg, péci o néj a uvadéni do provozu).

Pokud budete s obdobnym strojem pracovat poprvé, nechejte si vysvétlit a ukazat bezpecné
zachazeni prodejcem.

Vysokotlaky posttikovag se smi pouZivat k G¢elam a pouze v rozsahu jak je to uvedeno
v kapitole 9.1 ,,MozZnosti vyuziti“.

Déti a mladistvi pod 18 let nesmg;ji s timto strojem pracovat.

V pracovnim prostoru se nesméji zdrzovat dalSi osoby a zvitata. Nikdy nestiikat ve sméru

k jinym osobam, zviratim a pfedmétim, které by mohly byt poSkozeny. Myslete na to, Ze vysoka
vystupni rychlost na trysce postiiku miize vymrstit piedméty, které se mohou stat nebezpecné.
UZivatel je zodpovédny za rizika a nehody, které vzniknou vici dalSim osobam a jejich
vlastnictvi.

Tento stroj smi byt predan resp. zaptijéen pouze tém osobam, které jsou obeznameny s timto
typem, jeho obsluhou a ndvodem k obsluze. Spolu se strojem piedejte vzdy i navod k obsluze.

Pracujete-li s timto strojem, méli byste byt v dobré kondici, odpocati a zdravi.

Tento stroj se nesmi pouzivat pod vlivem alkoholu, drog nebo Ié¢iv, které mohou ovliviiovat
schopnost reakce.

Neprovadéjte Zzadné zmény stavajicich bezpeénostnich a obsluznych prvka.

Motorovy stroj se smi pouZivat pouze v provozné bezpe¢ném stavu — nebezpeéi Urazu!
Motorovy vysokotlaky postiikova¢ se proto musi pied kazdym pouZitim zkontrolovat.

Mohou se pouzivat pouze nahradni dily a piislusenstvi, které jsou dodané a vyslovené schvalené
k montazi vyrobcem.

Spolehlivy provoz a bezpec¢nost vaseho stroje zavisi také na kvalité pouzivanych nahradnich dila.
Pouzivat pouze originalni nahradni dily. Pouze originalni dily pochazeji z vyroby stroje a zaruduji
tudiz nejvyssi moznou kvalitu materialu, dodrzeni rozméru, funkenosti a bezpe¢nosti. Originalni
nahradni dily a ptisluSenstvi obdrZite u svého odborného prodejce. Ma k dispozici rovnéz
nezbytné listy nahradnich dil, aby mohl zjistit potiebna ¢isla ndhradnich dili a je prabézné
informovan o detailech vylep3eni a inovaci v nabidce nahradnich dilt. Upozoriiujeme, Ze pfi
pouZiti neoriginalnich dilt neni moZné uznat garanci.

Pokud neni stroj pouzivan, je nutné ho bezpeéné ulozit, aby nebyl nikdo ohrozen. Stroj pfipravit
ke skladovani podle udaju v kapitole 10.3 ,,Vyprazdnéni nadrze postiiku a vy¢isténi“. Vylougit
neopravnény pristup.

Kdo nedbé bezpec¢nostnich, uZivatelskych a udrzbéiskych pokyni zodpovida také za viechny tim
zpusobené Skody a nasledné Skody.



1.2

1.3

Bezpecne zachazeni s postrikovym prostiedkem

Tento vysokotlaky posttikova¢ je vhodny k posttikovani schvalenymi kapalnymi prostiedky

k ochrané rostlin, k likvidaci Skadct a plevela stejné tak jako k postiikovani tekutymi hnojivy,
které jsou k dostani u autorizovanych odbornych prodejcii. Doporucujeme pouZivat pouze
prostiedky k ochrang rostlin schvalené BBA ( Biologicky spolkovy Urad v Némecku).
Nepouzivejte zadné kapaliny s teplotou pies 40 °C.

K zamezeni télesného ohroZeni a k ochrané Zivotniho prostredi sméji byt timto vysokotlakym
postiikovacem rozpraSovany pouze vySe uvedené postriky. Je bezpodmine¢né nutné dodrZovat
pokyny vyrobca posttikovych prostiedki.

Prostiedky pro ochranu rostlin se nesmi v Zadném pripadé — také ne zp&tnym nasanim pii pInéni
— dostat do verejné kanalizace, nesmi se rozpraSovat na Uhorech, nesmi se dostat do pifrodniho
vodstva, nebo se pridavat do domaciho odpadu. Prostiedky pro ochranu rostlin resp. zbytky
prostiedkd pro ochranu rostlin vZdy shromazdovat ve vhodnych nadobach a odevzdat na mists
sbéru domacich chemikalii. Informace k shérnym mistam domacich chemikalii jsou k dispozici
na mistnich obecnich dradech.

Zamezte piimému kontaktu s postfikem.

Pokud se VVam pti préaci udéla Spatné nebo se citite neimérné unaveni, okamzZité ukongete préaci.
Trvé-li tento stav, ihned vyhledejte lékatfe. Nedovolte nikdy détem nebo osobam, které nejsou
obezndmeny se zachazenim s postiikovymi prostiedky, s postiiky pracovat.

Pti vyméné postrikového prostredku musi byt nadrZ vycisténa. Motorovy vysokotlaky
postiikova¢ po vygcisténi nddrze postiiku, ale pied napInénim novym posttikovym prostiedkem,
nejprve uvést do provozu s ¢istou vodou, aby se vymyly zbytky z ¢erpadla a z hadic. Zamezi se
tim event. chemickym reakcim.

Nestiikat v omezenych nebo uzavienych prostorach — nebezpedi otravy posttikovym
prostiedkem a spalinami. Motorové posttikovace k ochrang rostlin sméji byt napk. ve sklenicich
pouzivany pouze tehdy, pokud je zajistén dostate¢ny piivod a odvod vzduchu. O3etiené skleniky
se musi oznacit. Novy vstup se doporuéuje az po dikladném vyvétrani.

Po ukongeni prace pripravit stroj ke skladovani podle Gdaja v kapitole 10.3 ,,Vyprazdnéni nadrze
postiiku a ¢isteni“. Umyt si ruce dikladné vodou a mydlem, odloZit pracovni odév a pravidelné
ho prét. Zbytky postiiku mohou veést ke korozi a tim k poSkozeni stroje. Zvlastni pozornost plati
pro dily podléhajici opotiebeni jako trysky, filtr a tésnéni.

Pracovni odév

Pti pouzivani motorového stroje noste odév a bezpeénostni vybavu odpovidajici piedpisam.

o
®

Musi se nosit U¢elny ochranny odév, ktery chrani vSechny ¢asti téla (ochranné rukavice, ochrana
hlavy, ochrana nohou, ochrana téla — napt. gumové zastéry, v piipadé potieby ochranna rouska).

Odév ma byt Gcelny tzn. priléhavy, ale ne znemoziujici pohyb.

Nenoste zadné §aly, zadné kravaty, Zadné Sperky nebo jiné kusy odévu, které by se mohly zavésit
v kiovinach nebo na vétvich.

Noste pevnou obuv s neklouzavou podrazkou — nejlépe bezpeénostni obuv.
Noste ochranné rukavice s neklouzavou uchopovaci plochou.

PouZzivejte osobni ochranu sluchu a k ochrané pied posttikovym prostiredkem a prudce
vymrs§ténymi predmeéty ochranu obliceje (napt. ochranné bryle).
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. Pti préci v hustém vysokém porostu, dobie vétranych sklenicich a pti pouziti nebezpecnych
posttikovych prostiedka vzdy pouzivat ochrannou dychaci masku. Pracovni odév nasakly
postiikem nebo palivem okamZzité vymenit.

1.4 Pri preprave stroje

. Pti prepravé vZdy vypnéte motor.

o Aby se zamezilo poSkozeni a s ohledem na mozné nebezpeci silniénim provozem se musi
postiikovac pti prepravé v autech zajistit proti preklopeni a proti spadnuti pevnymi popruhy.

. Je nutné zabranit vytékani paliva a postiikového prostiedku. Nadrz kapaliny, cerpadlo, nadrz

paliva, stejné tak jako veSkeré hadicky pro postiik a palivo a trubky je nutné zkontrolovat,
zda jsou tésné. Nejlépe pted transportem posttikovac UpIné vyprazdnit a pripravit k prepravé
podle kapitoly 10.3 ,,Vyprazdnéni nadrze postiiku a ¢isténi*.

1.5 Pr7i tankovani

@. @_ Benzin je extrémné lehce vznétlivy. Dodrzujte vzdalenost od otevieného ohné
a nerozlévejte palivo. Nekuite na pracovisti a na misté tankovani!
L]

Pred tankovanim je nutné vzdy motor vypnout.

. Pokud je motor jesté horky, nesmi se dotankovat — nebezpeéi vzniceni!

. Uzavér nadrze vzdy opatrné otevirat, aby mohl uniknout stavajici pretlak a nedoslo k vystiiknuti
paliva.

o Nevdechovat vypary z paliva.

o Tankovat pouze na dobie odvétranych mistech.

. Dbat na to, aby se Zadné palivo nebo olej nedostaly do zemé (ochrana Zivotniho prostiedi).
Pouzivat vhodné podlozky.

. Pokud se palivo rozlilo, okamZité stroj ocistit. Palivem kontaminovany odév okamzité vyménit.

. Uzavér palivové nadrze vzdy pevné dotahnout. Omezite tim riziko, Ze se vibracemi motoru
uzavér nadrze uvolni a palivo vytece.

) Pozor na netésnosti. Nestartujte a nepracujte, pokud vytéka palivo. Hrozi smrtelné nebezpeci
vzniklé popélenim!

. Skladujte palivo a olej pouze v piedepsanych a spravné popsanych nadobach.

1.6 P7ed startem

Pied kazdym startem zkontrolujte kompletnost motorového stroje a jeho stav vzhledem k bezpeénosti
provozu.

. Hlavni spina¢ musi byt funkéni.

o Plynova packa musi byt lehce ovladatelna.

o Je nutné zkontrolovat n&drz na posttik, ¢erpadlo, nddrz na palivo a vdechny hadicky k vedeni
postiiku a paliva a trubky, zda je vSe t&sné.

. Zkontrolujte rovnéz pevné usazeni kabelu zapalovani a kontaktu svicky zapalovani. Pri

uvolnéném spojeni mohou vznikat jiskry, které by mohly zapalit vychazejici smés paliva a
vzduchu — nebezpeci popéleni!
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. Pti nepravidelnostech zjevnych poSkozenich (také na nosniku), nespravném nastaveni nebo
omezené funkénosti nezaénéte s praci, nybrz nechejte zkontrolovat vysokotlaky motorovy
postiikova¢ v odborné dilng.

1.7 Pr7i startovani

. Pti startovani dodrzujte nejméné vzdalenost 3 m od mista tankovani, a nikdy nestartujte
v uzavienych prostorech.

. Pti startu dbejte na bezpecny a pevny postoj.

. Motorovy posttikovaé smi byt obsluhovan pouze jednou osobou — v okruhu 5 m se i pii

startovani nesmi zdrzovat zadné dalSi osoby. Pti startovani dbejte na to, aby ovladaci rukojet’
na trubce postriku nebyla zaklapnuta na trvaly provoz. Ru¢ni ventil musi byt pii startu uzavieny.
Drzte trubku postiiku nasmérovanou do volného prostoru.

. Nastartujte tak, jak je popsano v kapitole 8 ,,Startovani motoru/zastaveni motoru“.

1.8 Pripréci

Jakmile motor bézi, vytvari motorova jednotka jedovaté spaliny, které mohou byt
& neviditelné a neni je citit. S motorovym strojem nikdy nepracujte v uzavienych prostorech.
Ve stisnénych kotlinach nebo piikopech zajistéte béhem prace vzdy dostatecnou vymeénu
vzduchu.
VZdy pracujte v takové vzdalenosti od ostatnich osob, abyste je mohli zavolat, pokud by bylo nutné
v ptipadé nouze zajistit pomoc. Vkladejte véas pracovni prestavky.
@_ Nekuite na pracovisti a také v blizkém okoli motorového stroje. Existuje zvySené nebezpeéi
poZzaru!
motor bezu¢inné bézet. Uvédomte si, Ze i hluk predstavuje zatizeni pro Zivotni prostredi.
Dodrzujte obdobi Klidu, pokud jsou mistné piedepséna.

. Nedotykejte se vyfuku a tlumice, pokud jsou horké vznika nebezpeci popaleni!
. Nikdy nepracovat s defektnimi tlumici nebo bez tlumici, mtiZze dojit k poSkozeni sluchu a
k popaleni!

1.9 Pri 4dribe a opravach

Na motorovém stroji je nutné provadét pravidelnou Gdrzbu. Sami provéadgjte pouze takové Udrzbaiské
a opravarenskeé prace, které jsou popsané v tomto ndvodu k obsluze. VSechny ostatni prace musi provést
autorizovana odborna dilna.

° Motorovy stroj se nesmi udrzovat, opravovat nebo skladovat v blizkosti otevieného ohné.
o K ¢isténi, adrzbe a opravé se musi motor vzdy vypnout. Vyjimkou je nastaveni karburatoru
a volnobéhu.

. Tlakova hadice (14), ovladaci rukojet’ (15), trubka posttiku (17) a tryska (18) se smi odSroubovat
pouze pii vypnutém motoru a za stavu bez tlaku. P¥i vypnutém motoru k tomu drzte trubku
postiiku (17) v nadobé postiiku nebo v jiné vhodné zachytné nadobé pro posttikovy prostiedek
a stisknéte ruéni paku (15).

. Pti opravach se smi pouzivat pouze originalni dily vyrobce.

. Na motorovém stroji se nesmi provadét Zadné zmeny, protoze by tim mohlo dojit k ovlivnéni
bezpec¢nosti a ke vzniku nehody a zranéni!



2. Technické udaje

Typ motoru jednovélcovy dvoutaktni motor SOLO
Objem vélce cmd 25
Vrtani/zdvih mm 33/30
Viykon motoru KW pfi 1/min. 0,75/6500
Stfedni pocet otacek volnobéhu 1/min. 2800
Maximalni pocet otacek 1/min. 6700
Obsah palivové nadrze | 0,3
Palivo - pomér smési

s CASTROL SUPER TT| 1:50 (2 %)

pro zabéh motoru 1:25 (4 %)

Karburator

membranovy na poloze nezavisly s Cerpadlem
Primer a integrovanym palivovym ¢erpadlem

Filtr vzduchu

vlozky z flizovych vlaken a pénové gumy

Zapalovani

elektronicky fizené magnetové zapalovani
nepodléhajici opotfebeni

Obsah nadrZe pro postiik | 24
Jmenovity objem | 23
Hustota ok nalévaciho sita mm 0,65
Zbytkové mnozstvi,
které nelze vystiikat ml <200
Pracovni tlak bar 5-30
Vystfikané mnoZstvi postiiku se
standardni tryskou [/min.

pfi pracovnim tlaku 5 bar 0,7

pfi pracovnim tlaku 10 bar 12

pfi pracovnim tlaku 20 bar 1,7

pfi pracovnim tlaku 30 bar 2,0
Trubka postfiku material ocel

délka v mm 50
pfipojovaci zavit 19 otadekl/inch
Postfikova hadice délka v mm 1280
odolna vugi tlaku do >50

Standardni tryska postfiku dvojita ploSna tryska
Emisni hodnota na pracovisti Lpeg
podle 1SO 11200 dB (A) 82
Hranice hluku Lweg podle ISO 3744
namérend / garantovana 95 % dB (A) 94,2 /95
Viazeny prmér zrychleni podle ISO
7916 na rukojeti pfi max. poctu ot. m/s? <20
Véha (bez naplné v nédrzich) kg 8,3
Rozméry bez trubky postfiku a hadice mm vySka 630 / Sifka 440 / hloubka 320



3. Obsah dodavky

V dodavce vysokotlakého posttikovace SOLO 433 jsou obsazené nasledujici sou¢asti:

e  zékladni stroj
0  kompletni stroj bez trubky postiiku

e trubka posttiku s namontovanou soupravou trysek

e navod k obsluze

Obsluzné a funkéni souéasti

Motorova jednotka: -

1. Pé&cka sytice/klapka starteru =

2. Kryt svi¢ky zapalovani r

3. Tlumi¢ hluku N
4. Uzavér palivové nadrze 10—

5. Rukojet starteru

6. Filtr vzduchu B

7. Cerpadlo Primer L

8. PAacka nastaveni plynu B

9. Stop - tlacitko g
10. Regulator tlaku

Postrikovag¢:

11. NadrZ na postiik

12. Uzaveér plniciho otvoru
(v otvoru se nachazi vyjimatelny

plnici filtr)
13. Uzévér vypoustéciho otvoru
14. Tlakové hadice
15. Obsluzna rukojet’
16. Manometr
17. Trubka posttiku
18. Souprava trysek




5. Pracovni priprava

5.1 Montaz

Vysokotlaky postiikovac se smi uvést do provozu
pouze v kompletné smontovaném stavu a se
spravné nastavenymi nosnymi popruhy!

Pro transport a z davodu baleni neni posttikova
trubka (17) s obsluznou rukojeti (15) naSroubovana
na tlakovou hadici (14).
Fig. 2

17 15 20 14

Nasroubujte tlakovou hadici (14) na obsluznou
rukojet’ (15) pevnym dotaZenim Sestihranné matice

5.2 Nastaveni nosnych popruhz

Fig. 4

Délka nosnych popruhii se da nastavit pomoci
posunovaci spony (21).

Posunutim spon nahoru se popruhy napnou,
posunutim spon dola se popruhy povoli.

Nosné popruhy se musi nastavit tak, aby
polstrovana ¢ast nosniku dolehla pevné a bezpeéné
na zada uZivatele.

Ke korekcei délky nosnych popruhi je nutné ptistroj
sejmoult.

5.2 Pred prvnim uvedeni do provozu
a po delSim skladovanim

Pred tim nez pouzijete motorovy vysokotlaky
posttikovac s prostiedkem pro ochranu rostlin
poprvé nebo po del$im skladovani, zkontrolujte
pied pInénim postrikového prostiedku kompletni
stroj na funkénost a viechny dily, ve kterych je
vedeny posttikovy prostredek a palivo, také na
tésnost. Proved'te, poté co jste si piecetli cely
navod k obsluze, nize popsany test.

| p¥i testu dbejte vSech bezpeénostnich predpisii.

Prubéh testu:

Po Gsp&sné vizualni kontrole stroje naplite nadrz
postiiku pro test asi 5 litry vody. Odvzdus$néte
¢erpadlo stlaéenim ruéniho ventilu. Natankujte
palivo podle Gdaja v kapitole 6 ,, Tankovani paliva“
a uved’te motor vysokotlakého posttikovace do
chodu podle Udaju v kapitole 8 ,,Startovani
motoru/zastaveni motoru®. Zkontrolujte t&snost
vsech prvka, ve kterych je vedeno palivo a
posttikovy prostiedek. Zkontrolujte funkénost
packy nastaveni plynu (8), obsluzné rukojeti (15),
manometru (16), regulatoru tlaku (10) a stop-
tlacitka (9).

Tip: Abyste si vytvorili spravny cit pro stiikani
motorovym vysokotlakym postrikovagem
provedte si béhem testu nékolik postiikovych
zkousek s vodou s raiznymi nastavenimi tlaku.

Upozornéni: Manometr ukazuje tlak postiiku
pouze pfi otevieném obsluzném
ruénim ventilu v provozu stikani.

V ptipadé nepravidelnosti, netésnosti, zjevnych
poskozeni (také na nosniku), omezené funkénosti
nebo pii nespravném nastaveni nezac¢néte s praci,
nybrz nechejte motorovy vysokotlaky posttikovac
zkontrolovat v odborné dilnég.
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6. Tankovani paliva

6.1 Informace o palivu

Motor stroje je dvoutaktni vysoce vykonny motor
a musi byt provozovan smési benzinu s olejem
(benzin a olej = palivova smés) nebo specielné
piipravenymi palivovymi smésmi pro dvoutaktni
motory, které je mozné obdrzet ve
specializovanych obchodech. Pro smés paliva se
miZe pouzit bezolovnaty benzin (minimalni
oktanové ¢islo 92 ROZ).

Nevhodnd paliva nebo odchylky v poméru smési
mohou mit za nasledek vazné poskozeni motoru!

Zamezit ptimému kontaktu pokozky
s benzinem a vdechovani benzinovych par

— nebezpeci poSkozeni zdravi!

6.2 Pomeér smesi

Pro prvnich 5 nadrzi pouzivejte vzdy pomér smési
benzin - olej 25:1 (4 %).

Od 8esté népIng palivové nadrze doporucujeme
pii pouZiti specilniho dvoutaktniho oleje
CASTROL SUPER TT pomér smési 50:1 (2 %).

Namichané palivo neskladujte déle neZ 3 az 4
tydny.

Benzin
v litrech Olej v litrech
Castrol Super TT | Castrol Super TT
pro zabéh
50:1 (2 %) 25:1 (4 %)
1 0,020 0,040
0,100 0,200
10 0,200 0,400
15 0,300 0,600
20 0,400 0,800
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6.3 Plneni paliva
Pti tankovani dbejte bezpe¢nostnich predpist.

Tankujte pouze pii vypnutém motoru. Okoli
plniciho hrdla se musi vzdy dobie ogistit.
Postrikova¢ postavte vzdy tak, aby otvor do nadrze
smétroval nahoru. OdSroubujte uzavér palivové
nadrZe a naplite palivovou smé&s pouze po spodni
hranu hrdla. K zamezeni vniknuti negistot do
nadrze pouzivejte dle moZnosti trychtyf se sitkem.
ZaSroubujte uzaveér nadrZe opét pevné rukou.

7. Pouziti postriku, plnéni nadrze
Pti zachazeni s postiiky dbejte

& bezpodmine&né bezpegnostnich pokyni
uvedenych v tomto ndvodu k obsluze (zvIaste

v kapitole 1.2 ,,Bezpecné zachazeni s postrikovym
prostiedkem*) a pokynu vyrobce posttikového
prostredku.

Dalsi zakladni pravidla k pInéni nadrze postiiku

Fig. 5

Nadrz postiiku vysokotlakého postrikovace ma
maximalni objem naplnéni 23 | (nejvyssi znacka).
Na zadni strané nadrze jsou znacky (22) pro pInéni
mnoZzstvi. Spravné naplnény postiikovy prostiedek
nesmi prekracovat nejvyssi znacku resp. nesmi se
dostat nad spodni hranu plniciho filtru (23).

Plnici filtr (23) v otvoru pro posttik ma oka

0,65 mm. Pti pInéni nadrze posttiku se musi plnici
filtr vzdy pouzivat. Plnici filtr pfed pIlnénim
zkontrolujte. Jsou-li oka plniciho filtru poSkozena,
nahrad’te plnici filtr originalnim nahradnim dilem
(obj. ¢. 061003926006) se spravnymi oky.



Pokud plnite nebo dopliiujete postiikovy
prostiedek, vypnéte motor, sejméte stroj ze zad

a postavte ho na vhodnou podloZku na zemi.
Zamezte pieliti nadrze na posttik, znegisténi
veiejného vodstva, deStové a odpadni kanalizace.
Vystiiknuty postiikovy prostiedek ihned setiete.

Pti pInéni dat pozor na to, aby byl ruéni ventil
uzavreny a vi¢ko na vypustnim otvoru (13) pevné
dotazeno.

Nikdy nemichat postiik piéimo v nadrZi postiiku.

Po napInéni uzaviit pevné uzavér plniciho otvoru
nadrze, aby nemohl postiikovy prostiedek vytékat.

Mnozstvi postiiku

Posttiky pouZzivat podle piedpist vyrobct postfiki.
Mnozstvi zvolit podle skute¢né potieby.
Orienta¢ni hodnoty pro ochranu rostlin:

e Padni kultury 0,3—-0,5 | na 10 m?

o Nizsi kefe 1,0 - 1,5 I na 10 m?

e  Tvarované stromy, vietenové keie
0,5-1,0 | na kus

e Vzrostlejsi stromy 2,0 I na kus

Pouziti prostfedkii pro ochranu rostlin

Prosttedky pro ochranu rostlin pouZivat pouze na
otevieném prostranstvi , nikdy v obytnych
prostorech, stajich nebo skladech pro potraviny

a krmiva.

Praskové prostiedky pro ochranu rostlin:

o Postfikovy prostiedek rozmichat v separatni
nadrZi. Nikoliv v nadrzi pro posttik
postiikovace!

° Dobre promichat — teprve poté nalit pres
plnici filtr do nadrze postiiku postiikovace!
o Postfikovy prostiedek v nadrZi zamichat

jeste jednou trubkou postiiku.

Kapalné prostiedky pro ochranu rostlin:

e  NadrZ posttiku naplnit z ¥ vodou,

e  Postrikovy prostredek piedmichat v separatni
nadrzi dle Gdaji vyrobce postiikového
prostredku s vodou,

e  piidat predmichany postfikovy prostredek pies
plnici filtr do nadrze postiiku postiikovace.

e  Podle Udaji vyrobce posttiku doplnit
odpovidajicim mnozstvim vody.

e  Postiikovy prostiedek v nadrzi promichat jesté
jednou trubkou postiiku.

Pti pouziti postiikovych prostiedkai, které jsou
pripravené z rostlinnych preparati je nutné dbat na
to, aby kapalina byla pted pInénim pres plnici filtr
jiz prefiltrovana, aby se zamezilo ucpani plniciho
filtru.

8. Startovani motoru/zastaveni motoru

8.1 Priprava na start

Aby se zamezilo chodu &erpadla na sucho, musi se
pied startem vZdy do nadrzZe postiiku (11) naplnit
voda.

Pti prvnim uvedeni do provozu po delSim
skladovani a kdyz se postiikovy prostiedek
vysttikal UpIng (kratkodoby chod gerpadla na
prézdno) se musi cerpadlo pied startem motoru
odvzdusnit. K tomu drzte trubku postiiku (17)

Vv nadrzi posttiku nebo v jiné vhodné nadrzi pro
postiik a stlacte rukojet’ (15). Tim natece kapalina
naplnéna v nadrzi posttiku do cerpadla.

Klapka starteru se nastavi takto:

Pti studeném motoru nastavit packu sytice (1)
ve sméru Sipky nahoru.

Pti zahratém motoru packu sytice (1) nastavit
dold.
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Fig. 7

4T
a8

Nastavte packu plynu (8) na pozici volnobéhu
(dole). Otocenim regulatoru tlaku (10) proti sméru
hodinovych rugi¢ek nastavte ke startu nizsi tlak.

P¥i prvnim startu nebo pokud se palivo v nadrzi
zcela spotiebovalo a bylo dotankovano, stlacte
cerpadlo Primer (7) nékolikrat (minimalné 5 x) az
je v plastovém baldnku palivo vidét.

8.2 Startovani

Postavit motorovy vysokotlaky postfikovat na zem.

Zaujmout bezpe¢né postaveni a dbat na dobrou
pozici stroje. Zkontrolujte zda rukojet’ na
postiikoveé trubce neni zaklapnuta na trvalé
postrikovéani. Ru¢ni ventil musi byt pii startovani
zavieny.

Jednou rukou tlagit motorovy postiikova¢ k zemi
na uzavéru nadrze pro postiik, druhou rukou
zatdhnout za madlo starteru pomalu az po prvni

odpor. Lanko starteru pak rychle a silné protahnout
piimo z priichodky lanka. Lankem nehranit a
nevytahovat ho az po doraz, jinak hrozi nebezpeci
pretrzeni. Nepust'te madlo starteru, aby se lanko
prudce nevratilo.

Pfi studeném motoru:
S packou sytice (1) v horni pozici startovat az
motor slySitelné a kratkodobé naskoci (zapali).

Pak ihned packu sytice stlacit dolt. Startovat dale,
az se motor rozb&hne.

Pfi zahiatém motoru:

Startovat s packou sytice (1) ve spodni pozici
dokud se motor nerozbéhne.

Jakmile motor béZi pridejte nastavovaci packou (8)
plyn az k Zadanému poctu otacek motoru.

Pti pouziti motorového postiikovace s vysokym
tlakem postiiku dejte plny plyn. Pokud neni vysoky
tlak postiiku zapotiebi, nastavte packu plynu asi jen
na % pIného plynu, aby se Settilo palivo. Pak
nastavte pomoci otaceni tlakového regulatoru (10)
Zadany tlak posttiku. Ke kontrole slouzi manometr
(16) na ovladaci rukojeti (15).

Dbejte také pokynu v kapitole 9.2 ,,Regulace
tlaku*.

Pozor:

Nepracujte v oblasti zabirani spojky. Zvyste

v daném piipadé podle nastaveni tlaku postiiku na
regulatoru tlaku otacky motoru pomoci packy

plynu.

Nasledujici pokyny slouzi ke zvySeni Zivotnosti

lanka starteru a startovaciho mechanizmu:

e Lanko vytahovat vzdy ve sméru daném
civkou.

e Nenechat lanko tfit o hranu prichodky.

e  Nevytahovat lanko Uplné — nebezpeci
pietrzeni.

e  Madlo starteru vzdy zpatky do vychozi pozice
zaveést — nepustit ho, aby se vratilo samo.

e Po3kozené lanko starteru miZe byt vymeénéno
odbornikem v autorizované dilng.
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8.3 Pokud motor nenaskoci:

Pokud motor pies nékolikeré pokusy startovani
nenaskoéi, zkontrolujte, zda jsou v poradku
vSechna diive popsana nastaveni. Startujte znovu.
Pokud motor stale nestartuje, je presycena
spalovaci komora. V tomto piipadé doporucujeme:

e  Sejmout kryt svi¢ky zapalovani.

e  Sejmout konektor svi¢ky nachézejici se pod
krytem.

e  VysSroubovat svicku zapalovani a dobte ji
osusit.

e  Packu pro nastaveni plynu nastavit nahoru
(postaveni pIného plynu) a nékolikrat
protahnout za madlo starteru, aby se spalovaci
komora vyvétrala.

e  P&cku pro nastaveni plynu opét stlac¢it doli
(volnobeh), svicku zapalovani znovu
naSroubovat, nasadit konektor svicky a kryt
svicky.

e  Startovat s packou sytice (1) ve spodni poloze.

8.4 Vypnuti motoru:

Fig. 9

Na knoflik STOP (9) tlacit tak dlouho, az se motor
zastavi.
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9. PouZiti vysokotlakého postrikovace

9.1 MozZnosti vyuziti

Tento vysokotlaky posttikova¢ je vhodny

k rozstiikani povolenych kapalnych prostiedka pro
ochranu rostlin, proti Skadcam a proti plevelim,
stejné tak jako kapalnych hnojiv, které jsou

k dostani v autorizovanych odbornych obchodech.
Doporu¢ujeme pouZivat pouze ty prostiedky

k ochrané rostlin, které jsou schvélené v CR.

Moznosti vyuZziti motorového vysokotlakého
postfikovace jsou v rolnictvi, Skolkatstvi, lesnictvi,
sadafstvi, vinohradnictvi, zelinafstvi a u
sklenikovych kultur v ptipadé dostate¢ného
provétrani sklenika.

NepouZzivat stroj pii vétru a desti, aby se zamezilo
velkoploSnému zasahu postrikovym prostredkem.

Pted zapodetim prace provérit smér vétru.

Nikdy nestiikat ve sméru otevienych dvefi, oken,
aut, zvitat, déti nebo vSeho co by mohlo byt
poskozeno chemikaliemi.

Pri stiikani se musi pracovat krajné opatrné.

Stiikejte nejlépe po ranu nebo k veceru, protoZe
byva vétSinou bezvétii. Dbejte na to, aby bylo
zkrapéno pouze to, co ma byt postikano.

V kazdém pripadé¢ se doporucuje opatrné
zachazeni.

9.2 Regulace tlaku

Podle pouZzitého nastaveni trysky, typu trysky,
postrikového prostiedku, rychlosti chize atd. mize
nebo musi byt pracovéano s urcitym tlakem
posttiku. Mél by byt zvoleny stale rovnomérny.

Ke kontrole slouzi manometr (16) na obsluzné
rukojeti (15).

Upozornéni: Manometr ukazuje tlak posttiku
pouze pri otevieném obsluzném ventilu v provozu
stiikani.



Nastaveni tlaku je mozné:

a) packou plynu (8) regulovanym poctem
otacek motoru
o niZsi pocet otacek — nizsi tlak
Pti pouziti motorového postiikovace
s vysokym tlakem posttiku dejte piny plyn.
Pokud neni pottebny vysoky tlak postiiku,
nastavte packu plynu asi na % plného plynu,
abyste u3ettili palivo.

b) nastavenim na regulatoru tlaku (10)

e otaceni doprava - ve sméru hodinovych
rucicek — vyssi tlak

o otaceni doleva — proti sméru hodinovych
ru¢icek — nizsi tlak

Zvoleny tlak nesmi piesahnout 30 bara

(Gervena oblast na manometru).

Tip:

KdyZ motor béZi, pridejte jesté pii nizko
nastaveném tlaku postfiku plyn aZ po dosazeni
Zadaného poctu otacek. AZ poté zvyste tlak
posttiku otacenim reguldtoru tlaku (10) na
pozadovanou hodnotu. Tim nemusi motor pfi
piechodu z volnobéznych otacek do pracovnich
otacek pracovat proti vysokému tlaku cerpadla.

Pozor:

Nepracujte v oblasti prokluzujici spojky (nizké
otacky motoru a vysoko nastaveny regulétor tlaku).
Zvyste v pripadé potieby podle nastaveni tlaku
postiiku na regulatoru tlaku pocet otacéek motoru
nastavovaci packou plynu. Nenechavejte motor
vysokotlakého posttikovace bézet delSi dobu

s uzavienym ruénim ventilem. Toto plati piedevsim
u vysoce nastaveného tlaku posttiku.

9.3 Tryska postriku/hodnoty postriku

Fig. 11
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Standardné je namontovana dvojita tryska (18).

S touto tryskou plati nasledujici hodnoty:

Tlak postriku MnoZzstvi
v barech postfiku v I/min.
5 0,7
10 1,2
20 1,7
30 2,0

9.4 Zbytkové mnozstvi postriku/
ukonceni strikani

Jakmile zacne pii stiikani motorovym
vysokotlakym postiikovacem z trysky prskat
vzduch (vznikaji chuchvalce mlhy) musi se motor
ihned vypnout. V nadrZi postfiku se nachazi jesté
zbytkové mnozstvi mensi nez 200 ml. Pokud
nechcete dale dopliovat, zied'te toto zbytkové
mnozstvi 2 | vody a vystiikejte ho na oSetiované
plose.

Nikdy nenechavejte motor bézet bez kapaliny
v nadrzi pro posttik. Cerpadlo se pti bshu na
prazdno poskodi.

Pti ukonceni prace tlagit na stop knoflik (9) tak
dlouho, nez ztistane motor stat. Nechejte motor
vychladnout. Ptipravte stroj podle Udajt v kapitole
10.3 ,,Vyprazdnéni nadrZe postriku a ¢isteni ke
skladovani“, omyjte si oblicej a ruce dakladné
vodou a mydlem, odloZte pracovni odév, ktery je
potieba pravidelné prat.

Upozornéni:
Po delSim provozu stroje mize byt motor a jeho

nejriznéjsi soucasti jako napt. vyfuk velmi horké.

15



Aby tim nemohlo dojit k Zd&dnému poskozeni,

mél by motor po del$im provozu na plny plyn bézet
jesté urcitou dobu ve volnobéhu, nez motor
vysokotlakého postiikovace zastavite jak je
popséano.

10. Pokyny pro provoz a udrzbu

10.1 VSeobecné pokyny pro provoz
a udrzbu

Po dob¢ zabehu ¢gili cca po 5 provoznich hodinach
se musi zkontrolovat vSechny ptistupné Srouby a
matice (s vyjimkou nastavovacich Sroubt
karburatoru) zda jsou pevné dotazené a musi se
event. dotdhnout.

Pted kazdym zapocetim préace zkontrolujte provozu
bezpe¢ny stav celého motorového vysokotlakého
postiikovace.

10.2 Provereni vynaSeného mnozstvi
postriku

Minimalné na zacatku kazdé postiikové sezony se
musi zkontrolovat, zda odpovidaji hodnoty pratoku
kapaliny stroje (litrt za minutu) hodnotam
uvedenym v kapitole 9.3 ,, Tryska postiiku/hodnoty
postiiku®. K tomuto Ucelu napliite nadrz az na max.
vodou, uved’te posttikovac do provozu a stikejte
piesné jednu minutu pracovnim tlakem 10 bara.

Potom odmétte mnozstvi vody, které bude
zapotiebi k doplnéni na znacku maxima.

Vami namérena hodnota je vykon stroje v litrech za
minutu pti 10 barech pracovniho tlaku. Nesmi se
odliSovat o vice nez 10 % od hodnoty udané

v kapitole 9.3 ,, Tryska posttiku/hodnoty postiiku*.

Je-li nameétend hodnota prilis nizka, mize se jednat
0 usazeniny v trysce. Vycistéte trysku a opakujte
zkousku.

Je-li namérend hodnota piilis vysoka, miZze se
jednat o opotiebeni nebo poSkozeni trysky.
Nahrad'te starou trysku a vifiva téliska, ale vZdy jen
originalnimi dily (obj. ¢.

06 10 03 12 00 503 — tryska

06 10 03 12 00 502 — vitivé télisko).

Pti zkouSce mnozstvi vystiikaného posttiku dbejte

také na to, zda tryska VaSeho postiikovace tvoii
pravidelny postiikovy véjit.

10.3 Vypréazdnéni nadrze postiiku
a ¢isténi

K vycisténi se d& nadrZ na postiik vyprazdnit
otvorem pro vypousténi posttiku (13) do vhodné
zachytné nadoby. V piipadé potieby naklonte stroj
trochu ke strang, abyste GpIné vypustili nadrz
posttiku. Pied naklopenim celé jednotky se
presvédcte, Ze jsou tésné uzaver nadrze paliva a
vSechny hadi¢ky vedouci palivo a ostatni soucasti
a je tudiz vyloucené rozliti paliva. Motor musi byt
ochlazeny. Dbejte na to, aby postiikovy prostiedek
nevytékal pres stroj (specielné pies motor) nybrz
piimo do vhodné zachytné nadoby.

Na&drz na postiik denné po pouziti vyprazdnit a
dobte proplachnout vodou. Dbat pokynt k pouziti
prostiedki pro ochranu rostlin.

Po vy¢isténi nechat otevienou nadrz na postiik
vyschnout.
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PlInici sito a nalévaci otvor a trysky ob¢as progistit
vodou a mékkym kartd¢em. Neprofoukavat trysku
postiiku Usty!

10.4 Nastaveni karburatoru
Karburator je optimalné serizeny ve vyrobé. Podle

mista pouziti (pohott, nizina) mtze byt pottebna
korektura k sefizeni karburatoru.

model s limitujicimi plombami

Karburator ma tfi nastavovaci Srouby:

e volnobéh - dorazovy Sroub ,, T (24)

e volnobéh — Sroub regulujici smés paliva
LY (25)

o plné zatiZeni — Sroub regulujici smés paliva
»H* (26)
Regula¢ni Srouby pro smés paliva
volnobéhu ,,L* (25) a smés paliva pIného
zatiZeni ,,H" (26) mohou byt setizovany
pouze odbornym technikem.

Nepatrné korektury nastaveni zakladniho plynu

na stiedni volnobézny pocet otacek uvedeny

v technickych datech se mize udélat pomoci

dorazového Sroubu volnobéhu ,, T (24) pomoci

otackoméru:

e  Pokud je volnob¢h prilis vysoky, otocte
dorazovym Sroubem volnobéhu ,, T“ mirné
proti sméru hodinovych rugicek.

e  Pokud je volnobéh ptilis nizky (motor zistava
stat), otocte dorazovym Sroubem volnob&hu
T ve sméru hodinovych rucicek az se motor
pravidelné otaci.

Pokud se nedocili optimalniho nastaveni

karburatoru korekci dorazovym Sroubem

volnobéhu ,, T* nechejte karburator optimalng

nastavit autorizovanou odbornou dilnou.

NiZe uvedené pokyny jsou uréeny pro odborné
dilny

U karburétorid D-CUT:

Ke korektuie na Sroubu regulujici smés paliva
volnobéhu ,,L“ a Sroubu regulujici smés paliva
pIného zatizeni ,,H“ se pouzije kli¢ k nastaveni
karburatoru D-CUT (obj. ¢. SOLO 00 80 537).

U karburétora s plombami:

Regula¢ni Srouby pro volnob&znou smés a smés
plného zatiZzeni mohou byt nastavené pouze
v omezeném rozsahu.

Ke spravnému nastaveni volnob&éhu musi byt ¢isty
filtr vzduchu!

Pted nastavenim nechejte zahiat motor.

Stredni pocet otacek volnobéhu = 2800 ot./min

Max. povoleny nejvyssi pocet ot. = 6700 ot./min
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Nastaveni karburatoru slouzi k docileni

maximalniho vykonu motoru. K nastaveni

je bezpodmineéné nutné pouZit otdckomér!
Nenastavovat vy3Si pocet otacek, nez je uvedeno,
doSlo by k poSkozeni motoru!

10.5 Udrzba vzduchového filtru

Znegistené filtry vzduchu maji za nasledek pokles
vykonu. Zvysuje se spotieba paliva a tim Skodlivé
latky ve vyfukovych plynech. Kromé toho je
ztizeno startovani.

Provadéjte pravidelné tdrzbové préce.

Pred otevienim vzduchoveého filtru zavtit klapku
starteru (1), aby se nedostala Zadna necistota do
karburatoru.

Zmacknout jazycek (27) a vyklopit kryt filtru (28)
a sejmout ho. Vy¢istit prostor kolem filtru.

Vyjmout predfiltr (29) a hlavni filtr (30) z nosice
filtru.

Pti celodennim nasazeni musi byt predfiltr a hlavni
filtr ¢iStény denng. P¥i vétSim znecisténi prachem i
Castéji. Jednoduché vyklepani nebo vyfouknuti je
k dennimu ¢isténi nejvhodnéjsi. Pti poSkozeném
filtracnim materidlu se musi odpovidajici dily ihned
vyménit. Pfi poSkozeni motoru, ktera vzniknou
neodbornou pééi, nemiZze byt uznan garancni
narok.

Novy resp. vycistény piedfiltr a hlavni filtr nasadit
do drzaku (31), nasadit kryt filtru a zajistit ho
zaklapnutim. V zadném pripadé nepouzivat vihké
nebo mokré predfiltry a hlavni filtry.

10.6 Informace o svicce zapalovani

Je-li svicka zapalovani vysroubovana nebo

demontovany kontaktni kabel svi¢ky, nesmi se

motor uvadét do pohybu. Vznika nebezpeci

popéleni jiskrou!

Svicka zapalovani se musi pravidelné kontrolovat

po kazdych 50 provoznich hodinéch.

e  Sejmout kryt svicky zapalovani.

e  Sejmout kontaktni kabel svi¢ky zapalovani.

e VysSroubovat svicku zapalovani a dobie ji
vysusit.

Pti silné opotiebenych elektrodach se musi svicka

ihned vymenit. Jinak po kazdych 100 provoznich
hodinéch.

Odrusena svicka zapalovani (tepelnd hodnota 200)
se da dostat pod nasledujicim oznagenim:

BOSCH WS6F
CHAMPION RCJ-6Y
Rozestup elektrod ¢ini 0,5 mm.

Pouzivat pouze svicky zapalovani s pevné
namontovanou piimou pfipojovaci matici na
hornim konci. Jinak vznika nebezpeci popaleni
vytvorenou jiskrou.

e  Svicku zapalovani opét naSroubovat.

e  Kontakt zapalovaci svicky zatlagit pevné na
svicku zapalovani.

e Namontovat kryt sviéky zapalovani.

Pred zapocetim prace zkontrolovat pripojeni
a izolaci na kabelu zapalovani.
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10.7 Pokyny k tlumici hluku

Pted zapodetim prace zkontrolovat stav tlumice
hluku. Nedotykejte se tlumice hluku dokud je
horky.

Pokud nebé&zi motor uspokojivé, i kdyz je vycistény
filtr vzduchu a r&dn¢ nastaveny karburator, mize to
spocivat ve znegisténém nebo poskozeném tlumigi
hluku. Obrat'te se, prosim, na odbornou dilnu.

10.8 Vymena filtru paliva

Doporu¢ujeme nechat jednou za rok vymenit filtr
paliva (32) v odborné dilné.

Filtr paliva se da odbornikem vytahnout ockem

z dratu opatrné k otvoru palivové nadrze. Je nutné
dbét na to, aby zesileni hadi¢ky paliva na sténé
nadrze nebylo zatazeno do nadrze.

10.9 Skladovani

Stroj podle Gdaja v kapitole 10.3 ,,Vyprazdnéni
nadrze posttiku a ¢isténi“ pripravit ke skladovani.
Uschovejte postiikovag nejlépe na suchém a
bezpe&ném misté s plnou nadrzi paliva. V blizkosti
nesmi byt otevieny ohefi nebo jiny zdroj tepla.
Vyluéte nepovolané pouZziti — zvIasté détmi.

Pro skladovani del$i nez 3 tydny je nutné provést
nasledujici pracovni tkony:

e Nadrz paliva vyprazdnit a vy¢istit na dobie
provzdusnéném miste.

o  Nastartovat motor s prazdnou nadrZi paliva
a nechat vyprazdnit karburator az se motor
zastavi. Zbytky oleje z palivové smési by jinak
mohly uzaviit trysky karburatoru a znesnadnit
pozdgjsi start.

e  Postiikova¢ dobie ocistit (specielné otvory pro
nasavani vzduchu, chladici Zebra valce, filtr
vzduchu a okoli hrdla nadrze paliva).

e  Stroj ulozit na suchém a bezpe&ném misté jak
je popsano vyse.
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10.10 Plan udrzby
Nasledujici pokyny se vztahuji na normalni podminky 8 15
pouziti. Pfi zvlastnich podminkach napt. pri zvIaste = 3| 8
. - . . v . . < .
dlouhé kazdodenni pracovni dob& se musi dané E S| N '§ 2 =
- - ~ Zar D \© o o
intervaly Gdrzby zkratit. 8 | 3| &l & §
o S| = & o] R
S| 2| 2| 2| 5| 8] =] 8
2 é S| w| B S| 5 5
gl 8l P & & & 8| &
& X
Karburator kontrolovat volnobg&h
volnobgh nastavit X
P X
Filtr vzduchu vycistit
nahradit X
nastavit vzdalenost
o - X X
Svi¢ka zapalovani elektrod
nahradit X | X
Vstup pro chlacici vzduch vycistit X
Zebra vélce vygistit X
Nadrz paliva vycistit X X
Filtr paliva nahradit X
V3echny dosazitelné Srouby dotahnout ¥V X
(kromé Sroubt karturatoru)
Obsluzné prvky
(knoflik STOP, packa nastaveni plynu, ~ 2kouska funkénosti X
obsluzné rukojet’, regulator tlaku)
Tlumié& hluku vizualni kontrola X
Mnozstvi postFiku a roznos zkontrolovat X
Nadrz postiiku vyprazdnit a vygistit X
Plnici sito v nadrzi postriku vycistit
Trysky postriku vycistit
Tésnost vSech souéasti stroje zkontrolovat
Cely stroj vizualni ko+;ntrola
test s vodou X
vycistit X

Y jednorazove

Provadéjte udrzbu pravidelné. Event. zadejte drzbu odborné dilng, pokud nemuZete vSechny prace
provést sami. Majitel postiikovace je zodpovédny za:

o Skody vzniklé neodbornym resp. pozdnim provedenim Gdrzby nebo oprav
¢ nésledné Skody — rovnéZ korozi — pti neodborném skladovani.
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11. Zaruka

Vyrobce garantuje bezvadnou kvalitu a piejima
néklady za opravy vymeénou vadnych dila v ptipadé
materialovych nebo vyrobnich chyb, ke kterym
dojde behem garan¢ni doby po dni prodeje.

Vemte, prosim, na védomi, Ze v riiznych zemich
plati odliSné garan¢ni podminky. V ptipadé
pochybnosti se ptejte VVaseho prodejce. Je
zodpoveédny za garanci vyrobku.

Zé&dame Vés o pochopent, Ze pii nasledujicich
pric¢inach poSkozeni nemize byt pievzata zaruka:
e Nedbéni pokyni ndvodu k obsluze

e  Opomenuti potiebnych praci Gdrzby a ¢isteni.

e  Poskozeni na zakladé neodborného nastaveni
karburatoru.

e  Opottebeni normalnim pouZivani.

e  Ziejmym pretizenim, pfekrocenim hranic
vykonu.

e  Pouzitim nepovolenych pracovnich nastroju.

e  Pouziti nasili, neodborné pouZiti, zneuZziti
nebo nehody.

e  Poskozeni z piehiati na zakladé necistot na
skiini ventilatoru.

e  Zésahy neodbornych osob nebo neodborné
pokusy o uvedeni do provozu.

e  Pouziti nevhodnych nahradnich dila resp.
neoriginalnich dild, pokud tyto zpisobily
poskozeni.

e  Pouziti nevhodnych paliv nebo dlouho
skladovanych paliv.

e Skody, které vyplynuly z podminek pouziti
v piijéovnach.

Cistani, Gdrzba a nastaveni nejsou povazovany za

garanéni Ukony. Kazdy zaruéni tkon musi provadét

odbornik autorizovany vyrobcem.
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12. Dily podléhajici opotiebeni

Riazné konstrukéni prvky podléhaji opotiebeni

danému pouzivanim resp. normalnimu opotiebeni

a musi byt véas vymeénény.

Na nasledujici dily podléhajici opotiebeni se

nevztahuje zaruka vyrobce:

e  Filtr vzduchu

e  Filtr paliva

e VSechny gumové ¢asti prichazejici do
kontaktu s palivem a postiikem

e  Svicka zapalovani

e Soucasti starteru

V zajmu stalého dalSiho vyvoje nasich stroji si
musime vyhradit zmény obsahu dodavky co do
tvaru, techniky a vybavy.

Prosime také o porozumeéni, Ze z Gdajt a
vyobrazeni v tomto ndvodu k obsluze nemohou byt
odvozovany Zadné naroky.
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